
LICHTATMOSPHÄREN 
INDIVIDUELL GESTALTEN. ESY!

LANGLEBIGE LED-DOWN-
LIGHTS IN VIELFÄLTIGEN 
AUSFÜHRUNGEN

INNENBELEUCHTUNG I DE
DOWNLIGHTS



Mal dienen sie als alleinige Deckenbeleuchtung, mal ergänzen sie das 
Hauptlicht und helfen bei der Inszenierung ganzer Räume: Downlights 
gehören in Fluren, Treppenhäusern oder Lobbys längst zum typischen 
Erscheinungsbild. Die Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen erfordert 
dabei ein entsprechend variantenreiches Portfolio. Mit seinen LED-
Downlights bietet ESYLUX deshalb eine Auswahl, die den individuellen 
räumlichen Anforderungen ebenso gerecht wird wie persönlichen Vorlieben 
und den jeweils bevorzugten Betriebsarten. Dabei überzeugen sie durch 
langlebige Technologie – und, wie gewohnt, durch eine einfache Installation!

STINA:
Lichtstimmungen effektvoll gestalten

•	� Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	� Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (25°, 38° und 60°)
•	� Mit bester Entblendung im Bereich der Downlights
•	 �UGR ≤ 16

ELSA SQUARE:
Klare Formensprache für geradlinige Architektur

•	� Hochwertiges Aluminiumgehäuse in quadratischer Bauform
•	� EVG im Lieferumfang enthalten
•	� Einfacher Anschluss des EVGs per Steckverbindung
•	Schutzart IP20, unterhalb der Decke IP44
•	� Flimmerfreies Licht

ELSA / ELSA-2:
Klassisches Design mit einfacher Handhabung

•	� Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit geringer Einbautiefe
•	Schutzart IP20, unterhalb der Decke IP44
•	� Flimmerfreies Licht
•	� Varianten mit integriertem Präsenz- oder Bewegungsmelder,  

optimiert für das Steuern weiterer LED-Leuchten (ELSA-2)
•	� Sensorlose DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230V-Taster 

(ELSA-2)

ALICIA:
Variable Lichtakzente für jeden Raum

•	� Schwenkbarer Leuchtenkopf (um bis zu 25°)
•	� Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (15°, 24° und 36°)
•	� Mit bester Entblendung im Bereich der Downlights
•	 �UGR ≤ 16

EINFACH VARIABEL AUSLEUCHTEN

0302



Der Variantenreichtum der ALICIA Downlights lässt kaum Wünsche offen, 
wenn es um eine individuelle Gestaltung der Lichtatmosphäre geht. Sie 
sind mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln erhältlich und verfügen 
zusätzlich über einen Leuchtenkopf, der um bis zu 25 Grad geschwenkt 
werden kann. Dadurch eignen sie sich hervorragend für die Spot- und 
Effektbeleuchtung sowie für das Ausleuchten kleiner Bereiche und 
liefern abwechslungsreiches, blendfreies Kegellicht für eine akzentuierte 
Raumbeleuchtung.

SERIE ALICIA

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

FLEXIBEL AKZENTUIEREN

Ausführungen mit verschiedenen Ausstrahlungswinkeln von 15, 24 oder 36 Grad stehen 
zur Verfügung.

36°

24°

15°

•	� Schwenkbarer Leuchtenkopf für gezielte 
Beleuchtung

•	� Mit bester Entblendung im Bereich der 
Downlights

•	� Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	� Schwenkbarer Leuchtenkopf (um bis zu 25°)
•	� Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (15°, 24° und 36°)
•	� Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach 
DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V / 50 Hz

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 55000 h

Farbwiedergabeindex CRI > 80

Unified Glare Rating ≤ 16

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C...+40 °C

Schutzart IP20 / IP44 (eingebaut)

Schutzklasse II

Montageart Einbau

Montageort Decke

Werkstoff Aluminium,
weiß pulverbeschichtet

ALICIA / Ø 68 mm / 15° / 24° / 36°

x

z
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PRODUKTÜBERSICHT

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

•	Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	Schwenkbarer Leuchtenkopf (um bis zu 25°)
•	� Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (15°, 24° und 36°)
•	� Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach  
DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)

•	Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Arbeiten
•	EVG im Lieferumfang enthalten
•	Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
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9 W / 3000 K / Ø 68 mm / 15°

ALICIA DL 68 TR 15° 600 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302008 3000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16 •      X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 15° 600 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302107 3000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16   •    X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 15° 600 830 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302206 3000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16  •     X 75, Z 79

9 W / 3000 K / Ø 68 mm / 24°

ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302022 3000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16 •      X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302121 3000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16   •    X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 24° 600 830 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302220 3000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16  •     X 75, Z 79

9 W / 3000 K / Ø 68 mm / 36°

ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302046 3000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16 •      X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302145 3000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16   •    X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 36° 600 830 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302244 3000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16  •     X 75, Z 79
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9 W / 4000 K / Ø 68 mm / 15°

ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302015 4000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16 •      X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302114 4000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16   •    X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302213 4000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16  •     X 75, Z 79

9 W / 4000 K / Ø 68 mm / 24°

ALICIA DL 68 TR 24° 600 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302039 4000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16 •      X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 24° 600 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302138 4000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16   •    X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 24° 600 840 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302237 4000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16  •     X 75, Z 79

9 W / 4000 K / Ø 68 mm / 36°

ALICIA DL 68 TR 36° 600 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302152 4000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16   •    X 75, Z 79

ALICIA DL 68 TR 36° 600 840 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10302251 4000 K 610 lm 9 W 67 lm/W ≤ 16  •     X 75, Z 79
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Die Serie ELSA präsentiert klassische Downlights, die sich durch ihre 
reduzierte Formgebung ideal zur Ergänzung der Hauptbeleuchtung 
eignen oder als alleinstehende Lösung zum Beispiel in Fluren und 
Eingangsbereichen. Die geringe Einbautiefe vereinfacht die Installation, 
der Einbau erfordert kein weiteres Zubehör. Zahlreiche Ausführungen in 
unterschiedlicher Größe, Form, Leistungsart, Lichtfarbe und Betriebsart 
erweitern die Einsatzmöglichkeiten – und das Licht schafft eine 
harmonische Optik.

SERIE ELSA
VARIANTENREICHE ELEGANZ

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

ELSA / Ø 225 mmELSA / Ø 165 mmELSA / Ø 68 mm

•	� Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit geringer 
Einbautiefe

•	Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	 Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
•	Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
•	Schutzart IP20, unterhalb der Decke IP44
•	Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Arbeiten

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V / 50 Hz

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 40000 h

Farbwiedergabeindex CRI > 80

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C...+40 °C

Schutzart IP20 / IP44 (eingebaut)

Schutzklasse II

Montageart Einbau

Montageort Decke

Werkstoff Aluminium,
weiß pulverbeschichtet
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PRODUKTÜBERSICHT

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

•	Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	 Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
•	Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
•	Schutzart IP20, unterhalb der Decke IP44
•	Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Arbeiten
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5 W / 3000 K / Ø 68 mm / 100°

ELSA DL 68 OP 100° 400 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300202 3000 K 380 lm 5 W 76 lm/W ≤ 25   •    X 97, Z 45

5 W / 4000 K / Ø 68 mm / 100°

ELSA DL 68 OP 100° 400 840 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300110 4000 K 410 lm 5 W 82 lm/W ≤ 25  •     X 97, Z 45

ELSA DL 68 OP 100° 400 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300219 4000 K 410 lm 5 W 82 lm/W ≤ 25   •    X 97, Z 45

9 W / 3000 K / Ø 165 mm / 120°

ELSA DL 165 OP 120° 800 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300028 3000 K 800 lm 9 W 88 lm/W ≤ 25 •      X 180, Z 27

ELSA DL 165 OP 120° 800 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300226 3000 K 800 lm 9 W 88 lm/W ≤ 25   •    X 180, Z 27

9 W / 4000 K / Ø 165 mm / 120°

ELSA DL 165 OP 120° 900 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300233 4000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25   •    X 180, Z 27

18 W / 3000 K / Ø 225 mm / 120°

ELSA DL 225 OP 120° 1500 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300240 3000 K 1500 lm 18 W 83 lm/W ≤ 25   •    X 240, Z 27

18 W / 4000 K / Ø 225 mm / 120°

ELSA DL 225 OP 120° 1600 840 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300158 4000 K 1600 lm 18 W 88 lm/W ≤ 25  •     X 240, Z 27
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Zubehör

ELSA-2 RING 65
(weiß) EO10300288      X 120, Z 1,5

ELSA-2 RING 165
(weiß) EO10300271      X 215, Z 1,5

ELSA-2 RING 225
(weiß) EO10300264      X 280, Z 1,5

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300882       X 250, Z 70

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300899      X 310, Z 70

CABLE EXTENSION 1m
(weiß) EO10300295      X 1000

JUNCTION BOX 5-POLE BK
(schwarz) EO10430947 X 120, Y 62, Z 30
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Die Downlights der Serie ELSA-2 ermöglichen nicht nur elegante 
Lichtlösungen für Räume oder Durchgangsbereiche, sie bieten auch 
Ausführungen mit integriertem Bewegungsmelder. So reduzieren sie den 
Energieverbrauch ebenso wie den Installationsaufwand und sorgen für 
ein aufgeräumtes Bild an der Decke. Die geringe Einbautiefe vereinfacht 
auch hier die Installation, der Einbau erfordert kein weiteres Zubehör. 
Zahlreiche Ausführungen erweitern die Einsatzmöglichkeiten – und das 
Licht schafft eine harmonische Optik.

SERIE ELSA-2
INTELLIGENZ INKLUSIVE

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

•	� Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit geringer 
Einbautiefe

•	� Varianten mit integriertem Präsenz- oder 
Bewegungsmelder, optimiert für das Steuern 
weiterer LED-Leuchten

•	� Sensorlose DALI-Varianten mit SwitchDIM
Funktion für 230V-Taster

Deckenaufbaurahmen als Zubehör für 165 mm und 225 mm Ausführungen erhältlich.

•	Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	 Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
•	Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
•	� Dimmfunktion mit DALI
•	Schutzart IP20, unterhalb der Decke IP44
•	Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Arbeiten
•	DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230V-Taster
•	� Varianten mit integriertem Präsenz- oder Bewegungsmelder, optimiert für 

das Steuern weiterer LED-Leuchten, fernbedienbar

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 40000 h

Farbwiedergabeindex CRI > 80

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C...+40 °C

Schutzart IP20 / IP44 (eingebaut)

Schutzklasse II

Montageart Einbau

Montageort Decke

Werkstoff Aluminium,
weiß pulverbeschichtet

Mit integriertem Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel 360°

Erfassungsreichweite quer Ø 8 m (MD), 6 m (PD DALI)

Nachlaufzeit 1 s...15 min

Helligkeitswert 5 - 2000 lx

x

z

x

z

x

z

x

z

ELSA-2 / Ø 225 mm ELSA-2 PD/MD / Ø 225 mmELSA-2 / Ø 165 mmELSA-2 / Ø 68 mm

12 13



PRODUKTÜBERSICHT

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

* Voraussichtlich lieferbar ab Q2 2020.

•	Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	 Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
•	Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
•	� Dimmfunktion mit DALI
•	Schutzart IP20, unterhalb der Decke IP44
•	Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Arbeiten
•	DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230V-Taster
•	� Varianten mit integriertem Präsenz- oder Bewegungsmelder, optimiert für 

das Steuern weiterer LED-Leuchten, fernbedienbar
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5 W / 3000 K / Ø 68 mm / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10298905 3000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 •  X 98, Z 45

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10298967 3000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 •  X 98, Z 45

5 W / 4000 K / Ø 68 mm / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10298912 4000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 •  X 98, Z 45

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10298974 4000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 •  X 98, Z 45

9 W / 3000 K / Ø 165 mm / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10298929 3000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 •  X 180, Z 25

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10298981 3000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 •  X 180, Z 25

9 W / 4000 K / Ø 165 mm / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10298936 4000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 •  X 180, Z 25

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10298998 4000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 •  X 180, Z 25

18 W / 3000 K / Ø 225 mm / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10298943 3000 K 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 •  X 240, Z 25

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10299001 3000 K 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 •  X 240, Z 25

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10299025* 3000 K 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 • • X 240, Z 70 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD PS DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10299681* 3000 K 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 • • X 240, Z 70 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10299698* 3000 K 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 • • X 240, Z 70 
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18 W / 4000 K / Ø 225 mm / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10298950 4000 K 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 •  X 240, Z 25

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10299018 4000 K 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 •  X 240, Z 25

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10299032* 4000 K 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 • • X 240, Z 70 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD PS DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10299667* 4000 K 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 • • X 240, Z 70 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10299674* 4000 K 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 • • X 240, Z 70 

Zubehör

ELSA-2 RING 65
(weiß) EO10300288      X 120, Z 1,5

ELSA-2 RING 165
(weiß) EO10300271      X 215, Z 1,5

ELSA-2 RING 225
(weiß) EO10300264      X 280, Z 1,5

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300882      X 250, Z 70

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300899      X 310, Z 70

CABLE EXTENSION 1m
(weiß) EO10300295       X 1000

JUNCTION BOX 5-POLE BK
(schwarz) EO10430947 X 120, Y 62, Z 30
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Die Downlights der Serie ELSA SQUARE bieten eine Alternative mit klarer, 
geradliniger Formensprache, die bei entsprechender Deckenästhetik für 
stimmige Konturen sorgt. Sie eignen sich als Hauptbeleuchtung ebenso 
wie zu deren Ergänzung, der Einbau der Leuchten erfordert kein weiteres 
Zubehör. Zahlreiche Ausführungen in unterschiedlicher Größe, Form, 
Leistungsart, Lichtfarbe und Betriebsart erweitern das Einsatzgebiet, der 
harmonische Lichtaustritt schafft eine angenehme Optik.

SERIE ELSA SQUARE

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

KANTIGE VIELSEITIGKEIT

•	�Hochwertiges Aluminiumgehäuse in  
quadratischer Bauform

•	Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	 Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
•	Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
•	Schutzart IP20, unterhalb der Decke IP44
•	Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Arbeiten

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V / 50 Hz

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 40000 h

Farbwiedergabeindex CRI > 80

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C...+40 °C

Schutzart IP20 / IP44 (eingebaut)

Schutzklasse II

Montageart Einbau

Montageort Decke

Werkstoff Aluminium,
weiß pulverbeschichtet

ELSA SQUARE / 125/165 mm

x

y

z
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PRODUKTÜBERSICHT

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

•	Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	 Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
•	Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
•	Schutzart IP20, unterhalb der Decke IP44
•	Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Arbeiten

Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. Fa
rb

te
m

pe
ra

tu
r

Li
ch

ts
tr

om
 (L

eu
ch

te
)

Be
m

es
su

ng
sl

ei
st

un
g

Li
ch

ta
us

be
ut

e

Un
ifi

ed
 G

la
re

 R
at

in
g

23
0 

V 
(O

N 
/ O

FF
)

1 
- 1

0 
V

DA
LI

EL
C

BT
 (B

lu
et

oo
th

)

KN
X

Se
ns

or

Ab
m

es
su

ng
en

 (m
m

)

9 W / 3000 K / 125 mm / 100°

ELSA Square DL 125 OP 100° 700 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300301 3000 K 700 lm 10 W 70 lm/W ≤ 25 •      X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 700 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300400 3000 K 700 lm 10 W 70 lm/W ≤ 25   •    X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 700 830 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300509 3000 K 700 lm 10 W 70 lm/W ≤ 25  •     X 145, Y 145, Z 44,5

9 W / 4000 K / 125 mm / 100°

ELSA Square DL 125 OP 100° 700 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300318 4000 K 700 lm 10 W 70 lm/W ≤ 25 •      X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 700 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300417 4000 K 700 lm 10 W 70 lm/W ≤ 25   •    X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 700 840 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300516 4000 K 700 lm 10 W 70 lm/W ≤ 25  •     X 145, Y 145, Z 44,5

12 W / 3000 K / 125 mm / 100°

ELSA Square DL 125 OP 100° 800 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300325 3000 K 810 lm 14 W 57 lm/W ≤ 25 •      X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 800 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300424 3000 K 810 lm 14 W 57 lm/W ≤ 25   •    X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 800 830 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300523 3000 K 810 lm 14 W 57 lm/W ≤ 25  •     X 145, Y 145, Z 44,5

12 W / 4000 K / 125 mm / 100°

ELSA Square DL 125 OP 100° 800 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300332 4000 K 810 lm 14 W 57 lm/W ≤ 25 •      X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 800 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300431 4000 K 810 lm 14 W 57 lm/W ≤ 25   •    X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 800 840 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300530 4000 K 810 lm 14 W 57 lm/W ≤ 25  •     X 145, Y 145, Z 44,5
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15 W / 3000 K / 125 mm / 100°

ELSA Square DL 125 OP 100° 1200 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300349 3000 K 1220 lm 16 W 76 lm/W ≤ 28 •      X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 1200 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300448 3000 K 1220 lm 16 W 76 lm/W ≤ 28   •    X 145, Y 145, Z 44,5

15 W / 4000 K / 125 mm / 100°

ELSA Square DL 125 OP 100° 1300 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300356 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 28 •      X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 1300 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300455 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 28   •    X 145, Y 145, Z 44,5

ELSA Square DL 125 OP 100° 1300 840 1-10V WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300554 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 28  •     X 145, Y 145, Z 44,5

15 W / 3000 K / 165 mm / 100°

ELSA Square DL 165 OP 100° 1200 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300462 3000 K 1220 lm 16 W 76 lm/W ≤ 28   •    X 190, Y 165, Z 57,5

15 W / 4000 K / 165 mm / 100°

ELSA Square DL 165 OP 100° 1300 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10300370 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 28 •      X 190, Y 165, Z 57,5
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Viel Spielraum bei der Gestaltung einer Effekt- oder Ambientebeleuchtung – 
diesem Ziel dienen die Downlights der Serie STINA. Die Leuchten sind mit 
drei unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln erhältlich und bieten so eine 
Bandbreite, aus der sich die passende Variante für nahezu jede Anforderung 
wählen lässt. Die Vorschaltgeräte für alle Betriebsarten gehören zum 
Lieferumfang, ebenso wie vorkonfektionierte Stecker und vormontierte 
Klemmen. Geradezu herausragend: der sehr niedrige UGR-Blendungswert!

SERIE STINA
EFFEKTVOLLES AMBIENTE

Ausführungen mit verschiedenen Ausstrahlungswinkeln von 25, 38 oder 60 Grad stehen 
zur Verfügung.

60°

38°

25°

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

•	� Mit bester Entblendung im Bereich der 
Downlights

Allgemeine Technische Daten

Nennspannung 230 V / 50 Hz

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 60000 h

Farbwiedergabeindex CRI > 80

Unified Glare Rating ≤ 16

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C...+40 °C

Schutzart IP20 / IP44 (eingebaut)

Schutzklasse II

Montageart Einbau

Montageort Decke

Werkstoff Aluminium, pulverbeschichtet

STINA / Ø 112 mm / 38° / 60°STINA / Ø 90 mm / 25°

•	Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	� Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln  

(25°, 38° und 60°)
•	� Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach  
DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)

•	Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Arbeiten

x

z

x

z
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PRODUKTÜBERSICHT
•	Hochwertiges Aluminiumgehäuse
•	� Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln  

(25°, 38° und 60°)
•	� Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach  
DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)

•	Flimmerfreies Licht für gesundes, ermüdungsfreies Arbeiten
•	EVG im Lieferumfang enthalten
•	Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
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15 W / 3000 K / Ø 90 mm / 25°

STINA DL 90 TR 25° 1200 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304002 3000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 25° 1300 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304101 3000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 25° 1200 830 DALI BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304200 3000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 25° 1300 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304309 3000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5

15 W / 3000 K / Ø 90 mm / 38°

STINA DL 90 TR 38° 1200 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304026 3000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 38° 1300 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304125 3000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 38° 1200 830 DALI BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304224 3000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 38° 1300 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304323 3000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5

15 W / 3000 K / Ø 90 mm / 60°

STINA DL 90 TR 60° 1200 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304040 3000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 60° 1300 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304149 3000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 60° 1200 830 DALI BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304248 3000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 60° 1300 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304347 3000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5

15 W / 4000 K / Ø 90 mm / 25°

STINA DL 90 TR 25° 1200 840 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304019 4000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 25° 1300 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304118 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 25° 1200 840 DALI BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304217 4000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 25° 1300 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304316 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5

15 W / 4000 K / Ø 90 mm / 38°

STINA DL 90 TR 38° 1200 840 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304033 4000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 38° 1300 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304132 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 38° 1200 840 DALI BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304231 4000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 38° 1300 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304330 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5
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15 W / 4000 K / Ø 90 mm / 60°

STINA DL 90 TR 60° 1200 840 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304057 4000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16 •      X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 60° 1200 840 DALI BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304255 4000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16   •    X 109, Z 118,5

STINA DL 90 TR 60° 1300 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304354 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 • X 109, Z 118,5

15 W / 3000 K / Ø 112 mm / 38°

STINA DL 112 TR 38° 1200 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304064 3000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16 •      X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 38° 1300 830 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304163 3000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 •      X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 38° 1200 830 DALI BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304262 3000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16   •    X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 38° 1300 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304361 3000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16   •    X 130, Z 118,5

15 W / 3000 K / Ø 112 mm / 60°

STINA DL 112 TR 60° 1200 830 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304088 3000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16 •      X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 60° 1200 830 DALI BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304286 3000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16   •    X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 60° 1300 830 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304385 3000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 • X 130, Z 118,5

15 W / 4000 K / Ø 112 mm / 38°

STINA DL 112 TR 38° 1200 840 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304071 4000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16 •      X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 38° 1300 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304170 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 •      X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 38° 1200 840 DALI BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304279 4000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16   •    X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 38° 1300 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304378 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16   •    X 130, Z 118,5

15 W / 4000 K / Ø 112 mm / 60°

STINA DL 112 TR 60° 1200 840 BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304095 4000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16 •      X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 60° 1300 840 WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304194 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 •      X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 60° 1200 840 DALI BK
(schwarz, ähnlich RAL 9005) EO10304293 4000 K 1150 lm 16 W 71 lm/W ≤ 16   •    X 130, Z 118,5

STINA DL 112 TR 60° 1300 840 DALI WH
(weiß, ähnlich RAL 9003) EO10304392 4000 K 1300 lm 16 W 81 lm/W ≤ 16 • X 130, Z 118,5

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10 % möglich. Die Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
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BÜROLEUCHTEN
SERIE ISABELLE

Mit integrierter Sensorik flexibel Energie sparen.

LICHTYSTEME 
MIT ESYLUX LIGHT CONTROL ELC 

Quadro-Sets für das beste Licht am Arbeitsplatz.

WEITERE LÖSUNGEN FÜR DIE 
INNENBELEUCHTUNG
Intelligente Lichtsysteme für Büros, Klassenräume oder Patientenzimmer, 
Steh- und Pendelleuchten für Einzel- und Großraumbüros, normgerechte 
Rettungswegkennzeichnung und -beleuchtung: ESYLUX bietet für 
die Innenbeleuchtung ein umfangreiches Sortiment. Die innovativen 
Lichtlösungen glänzen durch langlebige LED-Technik, funktionales Design – 
und werden, wo immer möglich, durch eine integrierte Sensorik gesteuert!

NOTLEUCHTEN
SERIE SLE/SLF
Rettungsleuchte mit Doppelfunktion.

WAND- UND DECKENLEUCHTEN
SERIE ALMA
Formschön, robust, optional intelligent.
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PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER 
SERIE FLAT

Flaches Design in Höchstleistung.

PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER 
SERIE COMPACT

Grosse Vielfalt für unterschiedlichste Anwendungen.

WEITERE LÖSUNGEN ZUR INTELLIGENTEN 
STEUERUNG DER INNENBELEUCHTUNG
Als Automationsspezialist bietet ESYLUX natürlich auch alleinstehende 
Lösungen zur intelligenten Beleuchtungssteuerung. Das Programm im 
Bereich Präsenz- und Bewegungsmelder für den Innenbereich umfasst 
Varianten für jede Anwendung und jedes Budget, für konventionelle 
ebenso wie für LED-Beleuchtung. Dabei überzeugen die Melder durch 
hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit – und wie immer durch eine 
einfache Installation.

PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER 
SERIE COMPACT MINI
Potente Winzlinge.

PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER 
SERIE BASIC
Volle Energieeffizienz für kleines Budget.
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no


