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Bis zu 6 Einzelsensoren in einem Gerit fiir einfache
Planung und Installation

Prisenz- und tageslichtabhingige
Konstantlichtregelung

Bedarfsabhingiges Steuern von Klima-,
Liiftungsanlage, Heizung und Luftreinigungsgeraten

3 Ausbaustufen fiir unterschiedliche Anforderungen

KOMPAKTE MULTISENSORIK

FUR INTELLIGENTES,

GEWERKEUBERGREIFENDES STEUERN

LUFTGUTE (VOC) TEMPERATUR
& |
T
N LUFTFEUCHTIGKEIT ' * LICHT
® ob

PASSIV-INFRAROT (PRASENZ)

AKUSTIK (PRASENZ)

w

| IR

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

* Luftguite (VOC)

« Luftfeuchtigkeit

« Temperatur

« Licht

« Passiv-Infrarot (Prdasenz)
« Akustik (Prasenz)

PD-ATMO 360i/8 AKNX

« Luftfeuchtigkeit

» Temperatur

« Licht

« Passiv-Infrarot (Prasenz)
 Akustik (Prasenz)

PD-ATMO 360i/8 T KNX

» Temperatur

« Licht

« Passiv-Infrarot (Prasenz)
» Akustik (Prasenz)

] ] ))))Q

Hohe Luftqualitat, ein angenehmes Raumklima und die richtige Beleuch-
tung férdern die Gesundheit und die Leistungsfahigkeit am Arbeitsplatz.
Schlechte Luft hingegen macht miide, beeintrdchtigt das Wohlbefinden

und tibertragt schlimmstenfalls sogar Krankheitserreger. Besonders in
modernen, gut abgedichteten Gebauden ist ein regelméaBiger Luftaustausch
deshalb von gréBter Bedeutung.

ALL-IN-ONE FUR ENERGIEEFFIZIENTE LEBENSQUALITAT

Der ATMO-Prasenzmelder bietet hierfiir die ideale Lésung zur gewerke-
Ubergreifenden Steuerung in KNX-Anlagen: Er erfasst mit seiner Multisen-
sorik nicht nur die aktuelle Lichtsituation, sondern nimmt dariiber hinaus
Verdnderungen der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und in der héchsten
Ausbaustufe auch der Luftgiite wahr.

Durch bis zu sechs Sensoren in nur einem Gerat sorgt er automatisch fiir
optimale Helligkeit sowie ein gesundes, produktives Wohlfiihlklima am
Arbeitsplatz - und das bei maximaler Energieeffizienz. So erspart er den
Einsatz mehrerer Einzellésungen und beweist, wie einfach sich komplexe
Anforderungen mit intelligenter Technologie meistern lassen.



ZUM ERMUDUNGSFREIEN ARBEITEN
IN GESUNDER ATMOSPHARE

Die Luftqualitat wird haufig mit dem CO,-Gehalt gleichgesetzt, obwohl CO,
geruchlos ist und dadurch kein Indikator fiir schlecht riechende Luft sein

kann. Viel aussagekraftiger ist der VOC-Wert fiir Volatile Organic Compounds*:
Anthropogene Ausdiinstungen z. B. aus Kunst- und Baustoffen, Mdbeln,
Teppichen und Reinigungsmitteln oder biogene Ausdiinstungen durch Menschen
und Lebensmittel - eine Alltagserscheinung, vor allem in geschlossenen
Rdumen.

*Fliichtige organische Verbindungen

LUFTGUTEMESSUNG A
@l MITVOC STATT CO, Tots

o,

URSACHEN UNREINER RAUMLUFT

VERURSACHER AUSGEDUNSTETE SUBSTANZEN

Verursacher Quelle VOCs (=) und andere Substanzen ()

In zu hoher Konzentration wirken sich Mischgase wie VOCs negativ auf die
Gemiitslage aus und verursachen Symptome des sogenannten Sick Building-

«Aceton, Ethanol, Isopren

Syndroms wie Augenreizungen, Kopfschmerzen, Miidigkeit und Schwindel- Atem < (0
anfélle. Abgesehen von speziellen, normenbasierten Anforderungen wie in der . Feuchte
Industrie sind VOCs deshalb der wichtigste Grund, ein Gebaude zu liiften. =4 = Nonana, Decaal,  Pinen
tﬁ Transpiration et
Der ATMO-Prasenzmelder optimiert die Luftgiite mit seiner VOC-Sensorik ganz 0 03h e
automatisch, beseitigt dariiber hinaus aber auch das Problem mit dem CO,. Mensch Flatus " Methan, Wasserstof
Denn befinden sich Menschen im Raum, steigt der CO,-Gehalt in der Luft in Kosmetika + Limonen, Eucalyptol
dhnlichem MaBe wie der VOC-Anteil. Aktiviert der Prasenzmelder die Liftung Haushaltsmaterialen = Alkohole, Ester, Limonen
beim Uberschreiten eines bestimmten VOC-Werts, reduziert er fast schon « unverbrannte Kohlenwasserstoffe
nebenbei auch das CO, - ein klassischer Mitnahmeeffekt! Verbrennung - Kolenmonoid
(Motoren, Ofen,
Zigaretten) - (@
\ LUFTFEUCHTIGKEITSMESSUNG . " Feuchte
X GEGEN SCHIMMEL ODER TROCKENHEIT Gebiinde Farben, Lacke
() Klebstoffe. Lisemittl « Formaldehyd, Alkane, Alkohole,
i Aldehyde, Ketone, Siloxane
Ein weiterer Qualitatsfaktor ist die Luftfeuchtigkeit der Raumluft. Zu trockene Einrichtung Teppiche
Luft reizt Schleimhdute und Augen, zu feuchte Luft férdert die Entwicklung von PVC + Toluol, Xylol, Decan
Schimmelpilzen und Milben. Die Luftfeuchtigkeitssensorik des ATMO-Prasenz- Consumerprodukte  Drucker / Kopierer « Benzol, Styrol, Phenol

melders aktiviert die Liiftung, sobald die definierten Schwellwerte iiberschritten
werden, und schafft mithilfe eines Luftbefeuchtungssystems genau die
Temperatur-/Luftfeuchte-Konstellation, die dem persénlichen Wohlfiihlwert
entspricht.

W TEMPERATURMESSUNG
m IN SITZHOHE

Produktives Arbeiten gelingt nur bei einer ausgewogenen Raumtemperatur, die
weder zu kalt noch zu warm ist. Zur Multisensorik des ATMO gehért deshalb
auch ein Temperatursensor. Anstatt der Konvektionswarme an der Wand, wie
sonst bei Temperatursensoren (iblich, erfasst der ATMO die Temperatur im
Reflektionsbereich, zum Beispiel in Schreibtischhéhe. So misst er exakt den
Temperaturwert, den Personen dort wahrnehmen.

Die Tabelle zeigt die wesentlichen Innenraumschadstoffe und deren Verursacher.
Die groBte VOC-Quelle ist der Mensch.

Saubere Luft besteht aus 21 % Sauerstoff, 78 % Stickstoff
und 1% Argon. In Innenrdumen kommen Edelgase,
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO,) dazu und Mischgase, ~
sogenannte Volatile Organic Compounds (VOCs). Diese S
treten in geschlossenen Raumen meist in weit hdheren
Konzentrationen auf als in der AuBenluft.




PRASENZ- UND TAGESLICHTABHANGIGE
KONSTANTLICHTREGELUNG

xn700§

06:00 12:00 18:00
B kunstichtantei Die beste Form der Tageslicht-
Ausreichend Tageslicht nutzung: Konstantlichtregelung
¥ Anvesend eines Prasenzmelders.
Abwesend

BEDARFSABHANGIGE STEUERUNG DER
KLIMA- ODER LUFTUNGSANLAGE

wossudWN|op % 001

06:00 12:00 18:00
=— Konstanter Luftvolumenstrom Der ATMO steuert effizient
| Intelligent gesteuerte Liiftung und erméglicht die Einhaltung
Energieeinsparung konkreter, ggf. gesetzlicher
Vorgaben in puncto Luftaus-
tausch.

KOMFORTABLE EFFIZIENZ

DURCH BEDARFSGESTEUERTEN BETRIEB

=
-
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LICHTSENSOR FUR
TAGESLICHTABHANGIGE KONSTANTLICHTREGELUNG

Energie nur dann, wenn sie wirklich gebraucht wird - der ATMO-Prasenzmelder
verwirklicht das Prinzip der bedarfsgesteuerten Automation auf besonders
umfassende Weise. Es beginnt bei der Beleuchtung: Mit seiner Lichtsensorik priift
er die Helligkeit und dimmt das Kunstlicht nur so hoch, wie es das vorhandene
Tageslicht erfordert. So sorgt er einerseits fiir optimale Lichtverhéltnisse und
verhindert andererseits, dass das Licht immer mit voller Stéarke scheint.

. ENERGIEEFFIZIENZ DURCH PRASENZERKENNUNG:
.-?Il 3)))@ PASSIV-INFRAROT UND AKUSTIK

Mit seiner Luftgiite-, Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorik steuert er

die jeweiligen Gewerke ebenfalls nach tatsachlichem Bedarf: Auf Grundlage
individuell bestimmbarer Grenzwerte. AuBerdem achtet er mit seiner Passiv-
Infrarot-Sensorik darauf, dass alle Geréte nur eingeschaltet sind, wenn Personen
anwesend sind, in verwinkelten Raumen zusatzlich unterstiitzt durch einen
Akustiksensor.

@)

Auf diese Weise senkt der ATMO-Prasenzmelder gewerkeiibergreifend den
Energieverbrauch und erhéht durch optimale Licht- und Luftverhaltnisse

zugleich die Lebensqualitdt am Arbeitsplatz. Der Mensch kann sich um die
Dinge kiimmern, die wirklich wichtig sind, und spart dabei auch noch Geld!

ENERGIEEINSPARPOTENZIALE DER BEDARFSGESTEUERTEN
GEBAUDEAUTOMATION (MIN./MAX.)

54 %
50%-- 46 % --

B%-- 28% -

Liftung  Beleuchtung  Heizung Einzelraum  Sonnenschutz
regelung

Quelle: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie eV.
(ZVEI)/ Hochschule Biberach.



VARIANTEN FUR

ZUR GEBAUDEWEITEN OPTIMIERUNG

Andere Rdume, andere Anforderungen - diese Regel gilt auch fiir die Optimie-
rung von Raumklima und Luftverhéltnissen. Der ATMO-Prasenzmelder ist des-
halb in mehreren Ausbaustufen erhiltlich, die sich mit ihren Einzelsensoren fiir
jeweils unterschiedliche Anwendungszwecke eignen oder einfach ein anderes
MaB an Komfort bieten.

Luftgiite Luft-
(voc) feuchtigkeit

Akustik
(Prisenz)

Passiv-Infrarot
(Prisenz)

w

Temperatur Licht

) °¢
A [
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX
L1111
PD-ATMO 360i/8 A KNX
PD-ATMO 360i/8 T KNX

RAUMTYPISCHE FAKTOREN ZUR BEWERTUNG DER LUFTQUALITAT

Anwendung Biiros Konferenzriume | Kantine Sanitdrbereich Allein fur die Luftung b!e_FEt der Ma.rkt' e'me V|el.zahl
— verschiedener Luftqualitdtsmessprinzipien. Typisch

Hauptereignisse A|/G|FIA|IG|FIA|GIFIAIG|F sind Feuchte-, CO2-, und VOC-Sensoren. Einzelsen-
Feuchte-Sensor . . . . soren lassen jedoch in nahezu keiner der Anwendungen
COs-Sensor . . . eine ausreichende Bewertung der Luftgite zu.

Nur eine Multisensorik-Lésung liefert die wichtigsten
VOC-Sensor o | e o | . o | . . . . . .

Parameter fiir optimale Beliiftungsszenarien.
ATMO'-Multisensor L R R N R B

A=Atem G=Geriiche F=Feuchte

Besonders in Raumen mit nur einer Fensterfront
profitieren die Nutzer von einer Lichtregelung mit
zwei Broadcast-Kanalen: Durch einen Offset
zwischen den Kanélen lassen sich die fenster-
nahen Leuchten bereits dann dimmen, wenn im
fensterfernen Raumbereich noch 100 % Beleuch-
tungsstarke erforderlich sind. Dies schafft
optimale Lichtverhiltnisse - und verbessert die
Energieeffizienz.

2-KANAL-LICHTREGELUNG MIT OFFSET

100 %

50 %

10 %

A Lichtintensitt

R

. Lichtkanal 1
Lichtkanal 2

Beispiel / Ausgangssituation:

30 % Offset von Lichtkanal 2
Konsequenz:

Sobald Lichtkanal 2 unter eine
Lichtintensitat von 70 % fallt, wird
Lichtkanal 1 ebenfalls gedimmt.

Nachlaufzeit
-]

Tageslicht
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TYPISCHE ANWENDUNGEN

IN BUROS, BILDUNGSSTATTEN & GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN

PD-ATM0 360i/8 0 AUX 30V KNX

GROSSRAUMBURO

Die regelméaBige Verbesserung der Luftgiite ist insbesondere dort empfehlens-
wert, wo mehrere Menschen innerhalb eines Raumes zusammenkommen. Ein
typisches Beispiel sind GroBraumbiiros. Die gezielte Steuerung von Arbeitslicht,
Temperatur und Luftglte an Arbeitsplatzinseln erzeugt eine gleichbleibend
gute, ermiidungsfreie Raumluft und verbessert die Produktivitat.

BESPRECHUNGSRAUM

Je mehr Personen anwesend sind, desto schneller sinkt die Qualitat der Innen-
luft und die Raumtemperatur steigt. Die Folge: Midigkeit und Leistungsabfall.
Gerade bei Besprechungen bleibt die Ursache dafiir oft unbemerkt, weil der
gemeinsame Fokus sich ganz auf die gemeinsame Diskussion richtet. Durch
seine aktive Raumluftiiberwachung stellt der ATMO-Prasenzmelder automatisch
eine optimale Luftgiite sicher und hélt per Heizungssteuerung die Raumtempe-
ratur konstant.

KLASSEN- UND LEHRERZIMMER

Hohe Klassenstarken, eine intensive Nutzung von Kosmetik und Kérperpflege-
mitteln sowie Ausdiinstungen von Stiften, Klebern und Co. - dieser Situation
sind Lehrer und Schiiler im Unterricht dauerhaft ausgesetzt. Und auch im Lehrer-
zimmer schafft die geregelte Frischluftzufuhr durch den ATMO-Prasenzmelder
die Basis fiir eine konzentrierte Arbeitsatmosphare bei optimalem Sauerstoff-
gehalt.

FITNESS- UND UMKLEIDERAUM

Training in geschlossenen Raumen erhéht die Luftfeuchtigkeit und intensiviert
Geruchsemmissionen. Der PD-ATMO fangt Geruchsspitzen ein und gewéhr-
leistet die bedarfsgerechte Regelung von Luftfeuchtigkeit und Sauerstoffzufuhr.
So fiithlen sich die Sportler fitter, selbst wahrend harter Trainingseinheiten. Wei-
tere Einsatzméglichkeiten: Bedarfsabhangige Licht- und Temperatursteuerung
sowie die Regelung der Raumluftfeuchtigkeit fiir angrenzende Duschbereiche.

WARTEZIMMER UND NOTAUFNAHME

Viel Publikumsverkehr, hohe Keimbelastung, krankheitsbedingte Kérperaus-
diinstungen oder typischer Krankenhausgeruch machen einen regelméaBigen
Luftaustausch zwingend notwendig. Die L6sung: Eine automatische Be- und
Entliiftung plus anwesenheitsabhéngige Beleuchtungs- und Heizungssteuerung.
Noch einladender wirkt der Bereich durch eine integrierte Raumbeduftung
Uber die Liftungsanlage.

PD-ATMO 360i/8 0 AUX 30V KNX

KANTINE UND MENSA

Intensiver Essensgeruch und viele Menschen belasten in Kantinen und Mensas
die Luftqualitat. Die bedarfsgesteuerte Zufuhr von frischer, sauerstoffreicher
Luft erhdht das Wohlbefinden und garantiert ein positives Esserlebnis. Weiterer
Vorteil: Bei optimaler Beliiftung bleibt der ungebetene Essensgeruch nicht an
der Kleidung haften.

ARG G

PD-ATMO 360i/8 T KNX

SANITARBEREICH

In Sanitérbereichen ist die Luftfeuchtigkeit regelmaBig hoch. Dadurch bildet
sich an kiihlen Flachen ein Kondensat, in dem bei Zimmertemperatur unliebsame
Pilzsporen heranwachsen - fiir Mensch und Bausubstanz auf Dauer unzutréglich.
Durch die Erfassung der relativen Luftfeuchtigkeit zur Taupunktberechnung
schafft der PD-ATMO 360i/8 A KNX Abhilfe und steuert gleichzeitig Licht und
Heizung.

Storen zusatzlich unangenehme Gerliche, ist auch hier der Einsatz des
PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX ratsam.

EEFE

EINZELBURO

In Rdumen mit sehr geringer Personenanzahl kommt es vor allem auf eine
ausgewogene Temperatur zwischen 20 und 24 °C an sowie optimale Lichtver-
héltnisse am Arbeitsplatz. Durch eine Steuerung von Heizung oder Klimaanlage
und eine prasenz- und tageslichtabhangige Konstantlichtregelung erledigt der
PD-ATMO 360i/8 T KNX beide Anforderungen zugleich. Wer seinen Mitarbeiter
noch mehr Komfort bieten méchte, wahlt die hochste Ausbaustufe mit zusétz-
licher automatischer Luftgiiteverbesserung.

1



WEITERE KNX-FUNKTIONEN:

Zweiter Lichtkanal mit Offsetregelung
Akustische Warnung fiir manuelles Liiften
Anwesenheitssimulation
Szenentelegramm iiber Objekt

Nachtlicht (7 Farben wahibar)

<RAINING

KNX

Als Mitglied der KNX-Association stellt
ESYLUX nicht nur KNX-zertifizierte
Produkte her und profitiert im Rahmen
der Produktentwicklung vom Wissen
seiner ausgebildeten und zertifizierten
KNX-Mitarbeiter. ESYLUX engagiert sich
auch als zertifizierte KNX-Schulungsstatte
und leistet so einen aktiven Beitrag zur

Weiterbildung seiner Kunden.

Produktgruppe / Produktname

ATMO-VARIANTEN IM DETAIL

PD-ATMO 360i/8 TKNX PD-ATMO 360i/8 AKNX PD-ATMO 360i/8 0 AUX 30V KNX

Art.-Nr.

EP10427213 EP10427206 EP10427664

p fﬁml‘ﬂlhm
v

(D) ("D s

PRASENZERFASSUNG

Erfassungsreichweite

8m 8m 8m

Erfassungswinkel

360° 360° 360°

Lichtwert

5-2000 Lux 5-2000 Lux 5-2000 Lux

Lichtwertausgabe

Licht Regeln / Steuern / Schalten

Lichtkanal Halb- / Vollautomat

Master / Slave Funktion

RGB LED Anzeigen ein / ausschalten

Nachtlichtfunktion

Anwesenheitssimulation

HLK Objekt

Dammerungsschalter

Akustiksensor

TEMPERATURERFASSUNG

0°C..50°C 0°C...50°C 0°C..50°C

2Grenzwerte einstellbar

. . .

Ausgabe zyklisch

LUFTFEUCHTIGKEITSMESSUNG

0-100 % (relative) 0-100 % (relative)

2Grenzwerte einstellbar

Ausgabe zyklisch

LUFTQUALITATSMESSUNG

450-5000 ppm

Akustischer Alarm einstellbar

3 Grenzwertoptionen einstellbar

Ausgabe zyklisch

7 /
s
&
b

Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. Produktbeschreibung Abmessungen

COMPACT

PD-C 180i KNX EP10426445 KNX Prasenzmelder mit 180° Erfassungsbereich (L)70x (B)70x (T) 55 mm
fir die Wandmontage

PD-C360i/8 KNX UP EP10427404 KNX Prasenzmelder mit 360° Erfassungsbereich (2)108x (H) 62mm
fiir die Deckenmontage

PD-C360i/24 KNX UP EP10427428 KNX Présenzmelder mit 360° Erfassungsbereich ()108x (H) 70 mm
fiir die Deckenmontage

PD-C360i/32 KNX EP10427794 KNX Présenzmelder mit 360° Erfassungsbereich (2)108x (H) 70 mm
fiir die Deckenmontage

FLAT

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX EP10451706 KNX Design-Présenzmelder, Reichweite ca. 8 m (@) 94x(H)30 mm
im Durchmesser fiir die Unterputzmontage

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX EP10451768 KNX Design-Présenzmelder, Reichweite ca. 8 m (@) 94x(H)30 mm
im Durchmesser fiir die Unterputzmontage

COMPACT MINI

PD-C 360i/8 mini KNX EP10426155 KNX Mini-Prasenzmelder mit 360° Erfassungsbereich (2)33x(H) 60mm
fiir die Deckeneinbaumontage

PD-C 360i/12 mini KNX EP10426162 KNX Mini-Présenzmelder mit 360° Erfassungsbereich (@) 58x (H) 70 mm
fiir die Deckeneinbaumontage

BASIC

PD 360/8 KNX BASIC EB10430442 KNX Prasenzmelder mit 360° Erfassungsbereich (@)101x (H) 33 mm

fiir die Deckenmontage

BEQUEMES UBERSTEUERN

Die Fernbedienung Mobil-PDi/User erlaubt dem Endnutzer das einfache,
situationsabhédngige Ubersteuern und erleichtert KNX-Installateuren die Arbeit.
Im Betrieb ermdglicht sie ohne Anpassung der KNX-Programmierung

¢ Manuelles Dimmen und Schalten der Beleuchtung
¢ Abrufen einer individuellen Lichtszene
¢ Temporares Abspeichern einer Lichtszene

AuBerdem lasst sich der ATMO®-Prasenzmelder mit der Fernbedienung in den
Programmiermodus versetzen. Eine nachtrigliche Anderung bestehender KNX-
Parameter ist also auch nach der Deckenmontage jederzeit realisierbar -

ganz bequem und ohne Leiter.

12

REMOTE CONTROL
PDi/USER
Art.-Nr. EM10425547

TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorqung 29-31VDC (KNX) 29-31VDC (KNX) 29-31VDC (KNX) +24-30V DC (AUX)
Leistungsaufnahme <03W <03W <1W
Zuldssige Umgebungstemperatur 5°C..#35°C 5°C..+35°C 5°C..#35°C
Schutzart 1P20 1P20 1P20
Schutzklasse 1l 1l I
Abmessungen (2)108x (H) 38 mm (@)108x (H) 38 mm () 108 x (H) 52 mm
ERFASSUNGSBEREICH / -REICHWEITE
L — Decke 8 m
=% N
Lo 8 %ﬁ\\\ Quer (A) #8m
R |\ Frontal (B) @gém
[ Prisenzbereich (C) G4m
Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. Produktbeschreibung Abmessungen
ZUBEHOR
Schutz
BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Schutzkorb, weiB (@) 180 mmx (H) 90 mm
BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Schutzkorb, weiB (@) 180 mmx (H) 70 mm
Fernbedienung
REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547 Endanwender-Fernbedienung fiir Serie ATMO (L)100x (B) 50 x (T) 9 mm
TELESCOPE MAGNET EC10430022 Fernbedienung




SCHALTENDE ALT ERNATIVEN

PRASENZMELDER MIT HLK-AUSGANG

STEUERN IN EINHEITLICHEM DESIGN

Zahlreiche Varianten fiir mehrkanalige Licht- und HLK-Steuerung
Ein Design fiir simtliche Applikationen innerhalb eines Gebudes
Zweiteiliges Gehduse fiir einfache Installation

KNX-Wandmelder mit Gehrichtungserkennung

SERIE COMPACT MINI QUALITATSSENSORIK IM KLEINSTFORMAT

*  Besonders kleine Bauform fiir unauffilligen Betrieb
¢ DALI- und KNX-Ausfiihrungen mit Orientierungslichtfunktion
KNXVarianten mit individueller Nachlaufzeit fiir HLK

SERIE FLAT = ENERGIEEFFIZIENZ IN ELEGANTER FORM

Stilvolles Design mit flachem Aufbau
GroBer Verdrahtungsraum in jeder Unterputzdose durch kleine Anschlussbox
Automatische Parametrierung der Leuchten-EVGs (DALI Broadcast)

Parametrierung mit 47 Kommunikationsobjekten (KNX)

Ob 230V, DALI oder KNX: Auch ein automatisches prasenzabhédngiges Schalten
der Liiftung kann bereits einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung von Lebens-
qualitdt und Energieeffizienz leisten. ESYLUX bietet deshalb fiir alle géngigen
Steuerungstechnologien Prasenzmelder mit einfachem HLK-Schaltausgang oder
einem DALI-Aktor als Zubehdor.

Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. Produktbeschreibung Abmessungen
KNX
PD-C360i/8 KNX UP EP10427404 KNX Prasenzmelder mit 360° Erfassungsbereich ()108x (H) 62mm
(“._ fiir die Deckenmontage
Nt PD-C180i KNX EP10426445 KNX Prasenzmelder mit 180° Erfassungsbereich (L)70% (B) 70 x (T) 55 mm
L7 A fiir die Wandmontage
J
-— PD-C 360i/12 mini KNX EP10426162 KNX Mini-Présenzmelder mit 360° Erfassungsbereich ()58 (H) 70 mm
e % fiir die Deckeneinbaumontage
= PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX EP10451706 KNX Design-Présenzmelder, Reichweite ca. 8 m (2)94x(H)30 mm
o~ im Durchmesser fiir die Unterputzmontage
DALI
: PD-C360i/24 DUO DALI EP10427459 DALI Présenzmelder mit 360° Erfassungsbereich ()108x (H) 70 mm
! (+Actuator) fiir die Deckenmontage
) PD-C 360i/8 mini DALI EP10427510 DALI Mini-Présenzmelder mit 360° Erfassungsbereich (@)33x(H) 60mm
o (+ Power supply + Actuator) fiir die Deckeneinbaummontage
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI EP10427541 DALI Design-Présenzmelder, Reichweite ca. 8 m () 94x (H) 30 mm
) (+Power supply + Actuator) im Durchmesser fiir die Unterputzmontage
X PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET EP10428661 DALI Design-Présenzmelder, Reichweite ca. 8 m (2)104x (H)30mm
- (+Actuator) im Durchmesser fiir die Unterputzmontage
ON/OFF
PD-C360i/8plus EP10425042 Prasenzmelder mit 360° Erfassungsbereich ()108x (H) 62mm
(*._ fiir die Deckenmontage
PD-C360i/24 plus EP10425288 Prasenzmelder mit 360° Erfassungsbereich ()108x (H) 70 mm
¥ fiir die Deckenmontage
3 PD-C360i/24 DUOplus-FM EP10426803 Prasenzmelder mit 360° Erfassungsbereich () 108 x (H) 70 mm
! fiir die Deckenmontage
Produktgruppe / Produktname Art.-Nr. Produktbeschreibung Abmessungen
ZUBEHOR
~ POWER SUPPLY 200mA DALI EC10430008 Netzteil zur Stromversorgung von DALI-Betriebsgeréten oder DALI-Steuer- (L) 44x (B) 45 (T) 25 mm
- modulen ohne eine eigene Stromversorgung
~ ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI EP10427473 Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor (L)45x (B) 45x (T) 25mm
~ fiir Kanal 3
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