
DATENBLATT

PUSH BUTTON x8 TW ELC

Artikelnummer GTIN

EC10430930 4015120430930

Produktbeschreibung

• 8-fach Taster Tunable White

• Zur Steuerung von Lichtszenen und zur manuellen Übersteuerung von Leuchten

Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie Taster

Konformität CE, EAC, RoHS, WEEE

Garantie 5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart Einbau

Montageort Wand

Anschlussart Steckklemme

Anschließbarer Leiterquerschnitt 0.5 – 0.75 mm²

GEHÄUSE

Abmessungen Länge 80.5 mm x Breite 80.5 mm x Höhe 21.5 mm

Gewicht 65 g

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur -10 °C...+40 °C

Relative Luftfeuchte 5 – 93 %, nicht kondensierend

Farbe weiß

Kompatibel zu Schalterprogramm BERKER: S1, B1, B3, B7 glass
GIRA: Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG: A500, Aplus
MERTEN: M-smart, M-Arc, M-Plan

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem DALI

Schutzklasse III

AUTOMATION

Busspannung 9,5 - 24 V DC
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DATENBLATT

PUSH BUTTON x8 TW ELC

Artikelnummer GTIN

EC10430930 4015120430930

Maßzeichnung Schaltplan

Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

• 8-fach Taster Tunable White

• Zur Steuerung von Lichtszenen und zur manuellen Übersteuerung von Leuchten

• Standardfunktionen: Ein, aus, dimmen

• Drei Lichtszenen können individuell erstellt und gespeichert werden

• SymbiLogic reaktivieren nach manueller Übersteuerung
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          DATENBLATT  Produktbeschreibung  Technische Daten  Zubehör  Maßzeichnung  Erfassungsreichweite  Werkseinstellungen  KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)  Systemkomponenten  EC10430930  PUSH BUTTON x8 TW ELC    8-fach Taster Tunable White Zur Steuerung von Lichtszenen und zur manuellen Übersteuerung von Leuchten
    8-fach Taster Tunable White Zur Steuerung von Lichtszenen und zur manuellen Übersteuerung von Leuchten Standardfunktionen: Ein, aus, dimmen Drei Lichtszenen können individuell erstellt und gespeichert werden SymbiLogic reaktivieren nach manueller Übersteuerung  Erfassungsbereiche  Lichtverteilung  Lichtverteilung  Lichtverteilung  Schaltplan  Projektierungshilfe  Ausführliche Produktbeschreibung  Zusammenbauzeichnung  Allgemeiner Hinweis  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/df1bc9cb-771e-4d89-8252-2e52ec7f4dad/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f806b82d-4c68-4df4-933c-f946da3eb855/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/ac4283be-f9b1-4962-9bf3-2768fb7affc9/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/59cb3520-0a98-460c-890c-4b00e7d2e549/content         Artikelnummer  GTIN   EC10430930  4015120430930         ALLGEMEIN     Gerätekategorie  Taster   Konformität  CE, EAC, RoHS, WEEE   Garantie  5 Jahre         BEFESTIGUNG     Montageart  Einbau   Montageort  Wand   Anschlussart  Steckklemme   Anschließbarer Leiterquerschnitt  0.5 – 0.75 mm²         GEHÄUSE     Abmessungen  Länge 80.5 mm x Breite 80.5 mm x Höhe 21.5 mm   Gewicht  65 g   Schutzart  IP20   Zulässige Umgebungstemperatur  -10 °C...+40 °C   Relative Luftfeuchte  5 – 93 %, nicht kondensierend   Farbe  weiß   Kompatibel zu Schalterprogramm  BERKER: S1, B1, B3, B7 glass 
GIRA: Standard55, E2, Event, Esprit 
JUNG: A500, Aplus 
MERTEN: M-smart, M-Arc, M-Plan          ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG     Steuerungssystem  DALI   Schutzklasse  III         AUTOMATION     Busspannung  9,5 - 24 V DC  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/5b28ed05-2ff0-4f37-9468-f6cdc3806ed5/content  Standardbetrieb

