
DATENBLATT

PD-C 360/8 Slave

Artikelnummer GTIN

EP10055379 4015120055379

    

Produktbeschreibung

• "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360°
Erfassungsbereich für die Deckenmontage

• Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10
weiteren Nebenstellen

• Anschluss des "Slave"-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich

Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie Decken-Präsenzmelder

Lieferumfang inklusive Linsenmaske

Fernbedienbar –

Konformität CE, EAC, RoHS, WEEE

Garantie 5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm

Montageort Decke

Anschlussart Steckklemme

Anschließbarer Leiterquerschnitt 1.5 – 2.5 mm²

GEHÄUSE

Abmessungen Höhe 62 mm, Ø 108 mm

Gewicht 125 g

Werkstoff UV-stabilisiertes Polycarbonat

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur -25 °C...+50 °C

Relative Luftfeuchte 5 – 93 %, nicht kondensierend

Farbe weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem ON/OFF

Schutzklasse II

Nennspannung 230 V ~ / 50 Hz

Leistungsaufnahme 0.3 W

SENSORIK

Erfassungswinkel 360°

Erfassungsreichweite quer Ø 8 m

Erfassungsreichweite frontal Ø 6 m

Erfassungsreichweite Präsenzbereich Ø 4 m

Erfassungsbereich bis zu 50 m²

Empf. Montagehöhe 3 m

Max. Montagehöhe 5 m

Lichtmessung keine

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

Tastereingang HLK –

Slave-Eingang A

Konstantlichtregelung –

Kanal C1 Beleuchtung

Funktion nicht relevant

Schaltkontakt Bus-System

Tastereingang –

Impulsfunktion –

Werkseinstellungen
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ALLGEMEIN

Sensitivität 100 %

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

Kanal C1 Beleuchtung

Betriebsmodus Vollautomatik

Helligkeitssollwert / Schaltschwelle 400 lx

Nachlaufzeit 5 min

Zubehör

Produktbezeichnung Artikelnummer Produktbeschreibung GTIN

Abdeckung

COMPACT COVER SET 8 SR EP10425936 Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, Edelstahl-Optik, ähnlich RAL 9006 4015120425936

COMPACT COVER SET 8 BK EP00007521 Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, schwarz 4015120007521

Befestigung

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH EP10425370 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, weiß 4015120425370

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR EP10425387 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, silber 4015120425387

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR EP10425912 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, silber 4015120425912

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH EP10425905 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, weiß 4015120425905

MOUNTING SET IP20 FM 62 WH EP10425929 Deckeneinbau-Set bestehend aus Einbaubügel und Staubschutzdose, 62 mm 4015120425929

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK EP10426940 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, schwarz 4015120426940

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK EP10426933 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, schwarz 4015120426933

COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM WH EP10426216 Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, weiß 4015120426216

Elektrisches Zubehör

FILTER 230 V EP10426988 Filter zur Entstörung induktiver Lasten, wie z. B. Relais, Schütze, LeuchtstofOampen und Transformatoren 4015120426988

Schutz

BASKET GUARD ROUND SMALL EM10425615 Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm 4015120425615

BASKET GUARD ROUND LARGE EM10425608 Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm 4015120425608

Maßzeichnung Erfassungsbereiche Erfassungsreichweite

 Quer (A) Ø 8 m

 Frontal (B) Ø 6 m

 Präsenzbereich (C) Ø 4 m
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Schaltplan

Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Ausführliche Produktbeschreibung

• "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360°
Erfassungsbereich für die Deckenmontage

• Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10
weiteren Nebenstellen

• Abschaltung der LED per DIP-Schalter möglich

• Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter

• Standardausführung als Unterputzgerät

• Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör

• Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich)

• Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske

3/3



          DATENBLATT  Produktbeschreibung  Technische Daten  Zubehör  Maßzeichnung  Erfassungsreichweite  Werkseinstellungen  KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)  Systemkomponenten  EP10055379  PD-C 360/8 Slave    "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit  360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage  Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen Anschluss des "Slave"-Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich
    "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage  Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen Abschaltung der LED per DIP-Schalter möglich Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter Standardausführung als Unterputzgerät Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich) Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske  Erfassungsbereiche  Lichtverteilung  Lichtverteilung  Lichtverteilung  Schaltplan  Projektierungshilfe  Ausführliche Produktbeschreibung  Zusammenbauzeichnung  Allgemeiner Hinweis  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/c3eb3fb5-343a-4fd4-a736-a6cb359b3cc0/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f806b82d-4c68-4df4-933c-f946da3eb855/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/25e8937f-aa14-4290-be07-3652b3e874ce/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/0ff1629e-7cca-453f-82e7-92b8fc7d2f29/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/6815ca72-28b4-4206-86cc-0c3e169cec6e/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/28f68e9f-b071-41c5-a3f8-9b86e44af435/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/bc8580ef-4877-43b2-87e1-31351685a0b8/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/7414b691-f4fc-4fb4-a2a8-cdde952be75d/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/b63b6449-075d-4928-a82a-7d3d693121ac/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4c7c60f3-8ac7-4c97-b578-6bfe21182100/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/2d4533e1-bc16-43fe-9994-a47a54d8360b/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/db35f9af-646b-4658-9aed-a08047cf95a3/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/2a062c0d-df19-474a-bac6-5b49167a464d/content          Verpackung_Pikto_Merkmal  Verpackung_Pikto_Text  Verpackung_Pikto_Bild   Erfassungsreichweite quer  Ø 8 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/38407300-de60-4e7b-9028-8221edad3df9/content   Erfassungswinkel_ETIM  360°  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/516cc1a9-92fd-47fb-9b0b-de3c1494a696/content   Steuerungssystem  ON/OFF  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/96e424ee-3060-4bad-a01e-f1cafd8c2875/content   Schutzart_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)  IP20  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e86c4f3c-254b-4e98-83f7-5836a26d9e18/content   Anzahl Lichtkanäle (Hilfsmerkmal)       Anzahl HLK-Kanäle (Hilfsmerkmal)       Montage_Verpackungslabel (gemappt)  Einbau_Decke  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4e99ff89-2dd1-4c20-9916-08c0848896f0/content   N_COMMUNICATION_IR       Akustiksensor_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)       Temperatursensor_Verpackungslabel       Luftfeuchtigkeit_Verpackungslabel       VOC_Verpackungslabel             Artikelnummer  GTIN   EP10055379  4015120055379         ALLGEMEIN     Gerätekategorie  Decken-Präsenzmelder   Lieferumfang  inklusive Linsenmaske   Fernbedienbar  false   Konformität  CE, EAC, RoHS, WEEE   Garantie  5 Jahre         BEFESTIGUNG     Montageart  Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm   Montageort  Decke   Anschlussart  Steckklemme   Anschließbarer Leiterquerschnitt  1.5 – 2.5 mm²         GEHÄUSE     Abmessungen  Höhe 62 mm, Ø 108 mm   Gewicht  125 g   Werkstoff  UV-stabilisiertes Polycarbonat   Schutzart  IP20   Zulässige Umgebungstemperatur  -25 °C...+50 °C   Relative Luftfeuchte  5 – 93 %, nicht kondensierend   Farbe  weiß, ähnlich RAL 9010         ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG     Steuerungssystem  ON/OFF   Schutzklasse  II   Nennspannung  230 V ~ / 50 Hz   Leistungsaufnahme  0.3 W         SENSORIK     Erfassungswinkel  360°   Erfassungsreichweite quer  Ø 8 m   Erfassungsreichweite frontal  Ø 6 m   Erfassungsreichweite Präsenzbereich  Ø 4 m   Erfassungsbereich  bis zu 50 m²   Empf. Montagehöhe  3 m   Max. Montagehöhe  5 m   Lichtmessung  keine         KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)     Tastereingang HLK  false   Slave-Eingang  true   Konstantlichtregelung  false         Kanal   C1 Beleuchtung   Funktion  nicht relevant   Schaltkontakt  Bus-System   Tastereingang  false   Impulsfunktion  false         ALLGEMEIN     Sensitivität  100 %         Kanal   C1 Beleuchtung   Betriebsmodus  Vollautomatik   Helligkeitssollwert / Schaltschwelle  400 lx   Nachlaufzeit  5 min           Produktbezeichnung  Artikelnummer  Produktbeschreibung  GTIN   Abdeckung         COMPACT COVER SET 8 SR  EP10425936  Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, Edelstahl-Optik, ähnlich RAL 9006  4015120425936   COMPACT COVER SET 8 BK  EP00007521  Abdeck-Set für COMPACT Serie, 8 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring, schwarz  4015120007521   Befestigung         COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH  EP10425370  Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, weiß  4015120425370   COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR  EP10425387  Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, silber  4015120425387   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR  EP10425912  Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, silber  4015120425912   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH  EP10425905  Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, weiß  4015120425905   MOUNTING SET IP20 FM 62 WH  EP10425929  Deckeneinbau-Set bestehend aus Einbaubügel und Staubschutzdose, 62 mm  4015120425929   COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK  EP10426940  Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, schwarz  4015120426940   COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK  EP10426933  Aufputzdose für COMPACT Serie, IP20, schwarz  4015120426933   COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM WH  EP10426216  Aufputzdose für COMPACT Serie, IP54, weiß  4015120426216   Elektrisches Zubehör         FILTER 230 V  EP10426988  Filter zur Entstörung induktiver Lasten, wie z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen und Transformatoren  4015120426988   Schutz         BASKET GUARD ROUND SMALL  EM10425615  Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 165 mm, Höhe 70 mm  4015120425615   BASKET GUARD ROUND LARGE  EM10425608  Schutzkorb für Präsenz- und Bewegungsmelder sowie Rauchmelder, Ø 180 mm, Höhe 90 mm  4015120425608         (1) Quer (A)  Ø 8 m   (2) Frontal (B)  Ø 6 m   (3) Präsenzbereich (C)  Ø 4 m  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/551291d2-124a-4740-965f-0dba8db2cd32/content  Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

