
DATENBLATT

PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH

Artikelnummer GTIN

EP10431630 4015120431630

 

12.5 – 22.5
V DC

  

Produktbeschreibung

• 8-fach-Taster als zerti�ziertes DALI-2-Eingabegerät

• Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)

• Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichenbar

• Spannungsversorgung durch DALI-Bus

• Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller

Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie Taster

Konformität CE, RoHS, WEEE, EAC

Garantie 5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart Einbau

Montageort Wand

Anschlussart Steckklemme

Anschließbarer Leiterquerschnitt 0.2 – 1.5 mm²

GEHÄUSE

Abmessungen Länge 80.5 mm x Breite 80.5 mm x Höhe 21.5 mm

Gewicht 62 g

Werkstoff UV-beständiger Kunststoff

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C...+50 °C

Relative Luftfeuchte max. 80 %, nicht kondensierend

Farbe weiß

Kompatibel zu Schalterprogramm BERKER: S1, B1, B3, B7 glass
GIRA: Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG: A500, Aplus
MERTEN: M-smart, M-Arc, M-Plan

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem DALI-2

Schutzklasse III

Nennspannung 12.5 – 22.5 V DC

Leerlaufstrom DALI 2 mA

Spitzenstrom DALI 10 mA

AUTOMATION

Busspannung 12 - 22,5 V DC
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DATENBLATT

PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH
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EP10431630 4015120431630

Maßzeichnung Schaltplan

Standardbetrieb

Schaltplan

Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 8 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Ausführliche Produktbeschreibung

• 8-fach-Taster als zerti�ziertes DALI-2-Eingabegerät

• Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)

• Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichenbar

• Spannungsversorgung durch DALI-Bus

• Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller
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          DATENBLATT  Produktbeschreibung  Technische Daten  Zubehör  Maßzeichnung  Erfassungsreichweite  Werkseinstellungen  KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)  Systemkomponenten  EP10431630  PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH   
 8-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät
 Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
 Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichenbar
 Spannungsversorgung durch DALI-Bus
 Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller

   
 8-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät
 Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
 Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichenbar
 Spannungsversorgung durch DALI-Bus
 Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller
  Erfassungsbereiche  Lichtverteilung  Lichtverteilung  Lichtverteilung  Schaltplan  Projektierungshilfe  Ausführliche Produktbeschreibung  Zusammenbauzeichnung  Allgemeiner Hinweis  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/411c59d9-0297-4faf-ab3b-2e3d20042098/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/f806b82d-4c68-4df4-933c-f946da3eb855/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/41ebc79c-10d3-4462-85c5-f12df0697c01/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/4bffe85b-9c0d-4748-a410-11671489b685/content          Verpackung_Pikto_Merkmal  Verpackung_Pikto_Text  Verpackung_Pikto_Bild   Steuerungssystem  DALI-2  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/8c2959a4-317e-42a2-842b-60a2379b3c8c/content   Nennspannung_Verpackungslabel  12.5 – 22.5 V DC     Schutzart_Verpackungslabel (Hilfsmerkmal)  IP20  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/e86c4f3c-254b-4e98-83f7-5836a26d9e18/content   Schutzklasse  III  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/33edcd9f-71f9-4e45-8f79-6d2b13034ae4/content         Artikelnummer  GTIN   EP10431630  4015120431630         ALLGEMEIN     Gerätekategorie  Taster   Konformität  CE, RoHS, WEEE, EAC   Garantie  5 Jahre         BEFESTIGUNG     Montageart  Einbau   Montageort  Wand   Anschlussart  Steckklemme   Anschließbarer Leiterquerschnitt  0.2 – 1.5 mm²         GEHÄUSE     Abmessungen  Länge 80.5 mm x Breite 80.5 mm x Höhe 21.5 mm   Gewicht  62 g   Werkstoff  UV-beständiger Kunststoff   Schutzart  IP20   Zulässige Umgebungstemperatur  -20 °C...+50 °C   Relative Luftfeuchte  max. 80 %, nicht kondensierend   Farbe  weiß   Kompatibel zu Schalterprogramm  BERKER: S1, B1, B3, B7 glass 
GIRA: Standard55, E2, Event, Esprit 
JUNG: A500, Aplus 
MERTEN: M-smart, M-Arc, M-Plan          ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG     Steuerungssystem  DALI-2   Schutzklasse  III   Nennspannung  12.5 – 22.5 V DC   Leerlaufstrom DALI  2 mA   Spitzenstrom DALI  10 mA         AUTOMATION     Busspannung  12 - 22,5 V DC  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/bf796dee-ec27-4eca-8508-94616138f389/content  http://xom-tomcat:8080/xom-rest/assets/17513316-ef61-4ec2-ab53-943a6202856e/content  Standardbetrieb  Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 8 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

