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Einleitung

1.	 Einleitung

1.1	 Informationen zum Dokument

Dieses Dokument enthält ausführliche Informationen über Montage, 
Inbetriebnahme und Einstellungen der beschriebenen Produkte.
Die aktuelle Version dieses Dokuments ist auf der jeweiligen Produktseite unter 
www‌.esylux.com als PDF verfügbar. Es kann bei Bedarf ausgedruckt werden.

	X Vor Produktverwendung Dokument sorgfältig durchlesen.
	X Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
	X Bei Fragen an Hersteller wenden.

Das Lesen des digitalen Dokuments wird durch folgende Funktionen unterstützt:

•	 Verlinktes Inhaltsverzeichnis: Ein Mausklick auf eine 
Kapitelüberschrift öffnet das dazugehörige Kapitel.

•	 Verlinkte Verweise: Mit einem Klick auf è Verweis  zur 
angegebenen Stelle springen.

•	 Lesezeichenliste: Eine Übersicht sämtlicher Kapitel befindet sich in 
der Lesezeichenliste  des PDF-Dokuments.

1.2	 Darstellungshinweise im Text

Das Dokument verwendet folgende Kennzeichnungsarten:

	X Handlungsaufforderung

	✓ Handlungsergebnis

<  >	 Menü/Schaltfläche

è	 Textverweis

Wichtige und nützliche Zusatzinformation

Hinweis auf hohe elektrische Spannung

Navigation am 
Bildschirm

Kennzeichnung

http://www‌.esylux.com
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Einleitung

Die vorangestellten Signalwörter haben folgende Bedeutungen:

GEFAHR

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem  
hohen Risikograd.
Nichtbeachtung wird den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

WARNUNG

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem  
mittleren Risikograd.
Nichtbeachtung kann Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

VORSICHT

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem  
niedrigeren Risikograd.
Nichtbeachtung kann geringfügige oder mäßige Verletzungen zur Folge haben.

ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.
Nichtbeachtung kann Geräte oder die Umgebung beschädigen.
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1.3	 Hersteller/Kontakt

ESYLUX GmbH & Co. KG
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg/Germany
info@esylux.com
www.esylux.com

1.4	 Produktidentifizierung

Dieses Dokument gilt für folgende Produkte:

Produktname

ELH-2 EL LED 3h SC SM

ELH-2 EL LED 3h SC RM

Der Produktname befindet sich auf dem Typenschild des Produkts.

Der Produktname enthält wesentliche Angaben zum Produkt:

Elemente Beschreibung

ELH-2 Serie

EL Gerätekategorie (EL = Sicherheitsleuchte)

LED Lichtquelle

3h Leuchtdauer Notbeleuchtung

SC Selbstüberwachung

SM Montageart (SM = Aufbau)

RM Montageart (RM = Einbau)

mailto:info@esylux.com
http://www.esylux.com


DE

7 / 23

M
A

02
33

36
00
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2.	 Sicherheit

2.1	 Qualifikation

Installation nur durch Elektroinstallateure oder Elektrofach
kräfte. Konfiguration und Bedienung dürfen auch von Personen 
ohne elektrotechnische Befähigung durchgeführt werden.

LED

230V

Betriebsgeräte von ELH-2 EL LED 3h SC RM nur vom Hersteller, 
einem von ihm autorisierten Servicetechniker oder einer 
vergleichbar qualifizierten Person ersetzen lassen.

2.2	 Sicherheitshinweise

WARNUNG

Gefahr durch elektrischen Schlag!
Arbeiten am 230-V-Netz können Tod oder schwere Verletzungen  
zur Folge haben.
	X Immer die 5 Sicherheitsregeln beachten.

1.	 Freischalten
2.	 Gegen Wiedereinschalten sichern
3.	 Spannungsfreiheit messen
4.	 Erden und kurzschließen
5.	 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken  

oder abschranken

Stromkreis mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung  
(FI-Schutz) absichern.

Landesspezifische Vorschriften beachten.

Schutzart laut Datenblatt beachten.

SELV beachten (DALI-2-Busspannungsversorgung ist keine 
Sicherheitskleinspannung).

DALI-2-Spezifikationen (IEC 62386) beachten.

Fachpersonal
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ACHTUNG!

Schaden durch unsachgemäßes Anschließen.
Verpolung oder Kurzschluss der DALI-2-Busleitung kann Funktionsstörungen 
oder Beschädigungen der Komponenten zur Folge haben.

	X DALI-2-Spezifikationen (IEC 62386) beachten.
	X Für alle DALI-2-Verbindungen nur Busleitungen (nicht mitgeliefert) 

gemäß den DALI-2-Spezifikationen verwenden.

ACHTUNG!

Schaden durch unsachgemäße Reinigung.
Reinigen mit alkoholhaltigen, ätzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln 
oder Scheuerschwämmen kann die Oberfläche beschädigen und Funktions
störungen zur Folge haben.

	X Einen weichen in Spülmittellösung getauchten Lappen verwenden.

2.3	 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Einzelbatterie-Notleuchte mit 3-h-Notlichtdauer und Status-
Auslesefunktion über DALI-2-Bus (DALI Teil -202) ist für die Anwendung im 
Innenbereich konzipiert. Linsen und Linsenabdeckungen für verschiedene 
Raumtypen (Räume/Korridore) sind im Lieferumfang enthalten und können bei 
Bedarf ausgetauscht werden.

Verwendung ungeeigneter Komponenten, Produktänderungen, eigenmächtige 
Reparaturen, Modifikationen oder Lackierungen dürfen nicht vorgenommen 
werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch erlischt. Das Produkt 
darf nur verwendet werden, wenn es in technisch einwandfreiem Zustand ist. 
Nach dem Auspacken das Produkt auf Schäden prüfen. Wenn das Produkt 
beschädigt ist, an die Verkaufsstelle zurückgeben.
Eine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung 
entstanden sind, schließt der Hersteller aus.

Einsatzort

Gewährleistung

Haftung
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3.	 Produktbeschreibung

3.1	 Produkteigenschaften

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3-h-Notlichtdauer für Deckeneinbau- und 
Deckenaufbaumontage (je nach Typ), austauschbarer Linse für verschiedene 
Raumtypen und DALI-2 Status-Auslesefunktion.

Eigenschaften:

•	 Funktionskontrolle und Selbstüberwachung
	- Ständige Ladungsüberwachung
	- Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher 

Betriebsdauertest
	- Status-Auslesefunktion über DALI-2-Bus (DALI Teil -202)

•	 Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
•	 Betrieb in Bereitschaftsschaltung
•	 Lichtaustritt nach unten und optimiert zur Ausleuchtung von 

Räumen oder Korridoren
•	 Inklusive Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

Das Produkt schaltet in einen Selbsttest-Modus (automtische Prüfung), wenn 
es nicht mit einem DALI-2-Bus verbunden oder keine DALI-2-Kommunikation 
vorhanden ist.

Notleuchtenmodule sind nicht dimmbar.

3.2	 Lieferumfang

1x	 Notleuchte inkl. Linseneinsatz für „Räume“
1x	 Linseneinsatz für „Korridore“
1x	 Akku
1x	 Kurzanleitung
1x	 Zusatzblatt: Erklärung „LED-Status-Signale“
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3.3	 Ersatzteile

Art.-Nr. Produktname Beschreibung

EN00080098 ELH-2 RM OPTICS AND 
LENS COVER SET

Ersatzlinsen und 
Linsenabdeckungen für die 
Deckeneinbauvariante der 
ELH-2

EN00080104 ELH-2 SM OPTICS AND 
LENS COVER SET

Ersatzlinsen und 
Linsenabdeckungen für die 
Deckenaufbauvariante der 
ELH-2

EN10080081 ELH-2 BATTERY LiFePO4 
1800 mAh

Ersatzakku für Notleuchten 
der Serie ELH-2

3.4	 Maßzeichnung

ELH-2 EL LED 3h SC SM

ELH-2 EL LED 3h SC RM
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3.5	 Lichtverteilung
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ELH-2 EL LED 3h SC SM – Räume
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ELH-2 EL LED 3h SC SM – Korridor
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150° 150°

30° 30°

180°

0°

120°

90° 90°

120°

60° 60°

270

360

90

90

180

270

180

360

C90 - C270 cd/1000 lmC0 - C180

ELH-2 EL LED 3h SC RM – Räume
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ELH-2 EL LED 3h SC RM – Korridor
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4.	 Installation

4.1	 Montage

Die Einzelbatterie-Notleuchte ist für die Deckenaufbau- und Deckeneinbau-
montage (je nach Typ) konzipiert. Unterschiedliche Linsen/Linsenabdeckungen 
für Räume bzw. Korridore sind im Lieferumfang enthalten und können bei 
Bedarf ausgetauscht werden è „4.2 Linsenwechsel“ auf Seite 16. 
Werksseitig ist die Linse/Linsenabdeckung für Räume vorinstalliert.

Montagehinweise beachten:

•	 Projektierungshilfe beachten.
•	 Linse/Linsenabdeckung entsprechend des Raumtyps (Räume/

Korridore) auswählen und bei Bedarf austauschen.
•	 Korrekte Ausrichtung der Linse sicherstellen.
•	 Akku an Notleuchte anschließen.
•	 Auf festem, ebenem Untergrund montieren.
•	 Montagewerkzeug/-material dem Montageuntergrund anpassen.
•	 Montagelöcher entsprechend vorgegebener Maße vorbereiten.
•	 Datum der Inbetriebnahme im dafür vorgesehenen Feld auf dem 

Typenschild der Leuchte versehen.

4.1.1	 ELH-2 EL LED 3h SC SM

Deckenaufbaumontage
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4.1.2	 ELH-2 EL LED 3h SC RM

> 170 mm

< 29 mm

Deckeneinbaumontage

Ø 53 mm
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Black = DA
Red = L
Blue = N
Green = DA

4.2	 Linsenwechsel

ELH-2 EL LED 3h SC SM ELH-2 EL LED 3h SC RM
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4.3	 Anschluss

WARNUNG

Gefahr durch elektrischen Schlag!
Arbeiten am 230-V-Netz können Tod oder schwere Verletzungen zur 
Folge haben.
	X Immer die 5 Sicherheitsregeln beachten.

1.	 Freischalten
2.	 Gegen Wiedereinschalten sichern
3.	 Spannungsfreiheit messen
4.	 Erden und kurzschließen
5.	 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken  

oder abschranken

	X Notleuchte gemäß Schaltplan anschließen.
1.	 Anschluss vorbereiten und Kabel abisolieren.
2.	 Klemmenbelegung beachten.

L	 Außenleiter 230 V ~
N	 Neutralleiter
DA	 DALI-2-Steuereingang

Standardbetrieb

DA DA

L
N

PE
DA+
DA–

L N N/C DA DA

L
N

PE
DA+
DA–

LN

ELH-2 EL LED 3h SC SM ELH-2 EL LED 3h SC RM

Klemmen
belegung
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4.4	 Inbetriebnahme

	X Netz-/DALI-2-Busspannung zuschalten.
	✓ Die LED-Anzeige leuchtet grün.
	✓ Start der Akkuerstladung für 24 Stunden.

Der 24-stündige Ladevorgang findet auch statt, wenn ein neuer Akku 
angeschlossen wird oder das Modul den Ruhemodus verlässt.

5.	 Test

5.1	 Funktionstest

	X Testtaste kurz drücken (< 1 s).
	✓ Beleuchtung schaltet ein.
	✓ LED-Anzeige blinkt schnell 5 s lang grün.

ELH-2 EL LED 3h SC SM ELH-2 EL LED 3h SC RM

ELH-2 EL LED 3h SC RM
Die Tageszeit und die Häufigkeit des 5-Sekunden-Funktionstests können auch 
über den DALI-2-Controller eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist ein 
wöchentlicher 5-Sekunden-Test.

Erstladung
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Weitere DALI-2-Betriebsmodi

5.2	 Dauertest

Nach vollständiger Akkuerstladung (< 24 Stunden) führt das Modul einen 
automatischen Dauertest (3 h) durch. Der Dauertest wird nur durchgeführt, 
wenn ein Akku ausgetauscht/vollständig geladen wurde und die Intervallzeit 
nicht auf Null gesetzt ist. Andernfalls wird erwartet, dass das System den Test 
durchführt. Tageszeit und Häufigkeit des Dauertests können über den DALI-2-
Controller eingestellt werden. Standardeinstellung = alle 52 Wochen

5.3	 DALI-2-Steuerung

Ein DALI-2-Befehl kann verwendet werden, um Funktions- und Dauertests zu 
individuell ausgewählten Zeitpunkten zu starten. Statusflags werden für die 
Rückmeldung und Datenprotokollierung der Ergebnisse gesetzt. Wenn kein 
DALI-2-Bus angeschlossen ist, führt das Produkt Selbsttests gemäß den im 
EEPROM festgelegten Standardzeiten durch.

Diese Standardzeiten sind werkseitig gemäß der DALI-2-Norm EN 62386-202 
voreingestellt. Es werden alle 7 Tage ein automatischer Funktionstest und alle 
52 Wochen ein Dauertest durchgeführt. Da die Verzögerungszeit werkseitig auf 
Null voreingestellt ist, werden alle Geräte gleichzeitig getestet. Die Testzeiten 
können mit einem Befehl über den DALI-2-Bus geändert werden.
Die Werte für die Verzögerungs- und Intervallzeit müssen neu eingestellt 
werden, wenn die Testzeiten für das Notfallsystem von einem DALI-2-
Steuerungs- und Überwachungssystem geplant werden sollen.
Nach dem Zurücksetzen der Standardwerte auf Null werden die Tests nur noch 
auf Befehl des Steuerungssystems durchgeführt. Wenn der DALI-Bus getrennt 
wird, kehrt das Produkt nicht in den Selbsttestmodus zurück.

6.	 Weitere DALI-2-Betriebsmodi

6.1	 Verzögerungsmodus

Im Verzögerungsmodus kann der Notfallbetrieb nach der Wiederherstellung 
der Netzspannung verlängert werden. Die Verzögerung kann über den 
entsprechenden DALI-Befehl auf einen Wert zwischen 0 und 127,5 min (in 
Schritten von 0,5 min) gesetzt werden. Standardeinstellung = 0.



DE

20 / 23

M
A

02
33

36
00

Weitere DALI-2-Betriebsmodi

6.2	 Sperrmodus

Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, schaltet sich die Notbeleuchtung bei einem 
Stromausfall nicht ein. Der Sperrmodus wird über den DALI-Befehl 225: INHIBIT 
aktiviert, wenn sich das Modul im normalen Betriebsmodus (Standby) befindet.

Hinweis: Um einen versehentlichen Verlust des Notfallbetriebs zu vermeiden, 
wird der Sperrmodus nach 15 min automatisch vom Modul abgebrochen. Zum 
Verlängern des Sperrmodus muss der Befehl INHIBIT vor Ablauf der 15 min 
wiederholt werden. Dadurch wird der Zeitablauf auf weitere 15 min zurückgesetzt.

Im Sperrmodus blinkt die lokale LED-Anzeige langsam mit einem grünen 
Doppelimpuls. Der Abbruch des Sperrmodus (wenn die Netzspannung 
wiederhergestellt wurde) erfolgt über den DALI-Befehl 226: RE-LIGHT/
RESET INHIBIT. Bei Verlust der Netzspannung entspricht das Vorgehen dem 
für den Ruhemodus (siehe Ruhemodus). Der Sperrmodus wird automatisch 
abgebrochen, wenn die Netzspannung wiederhergestellt wird.

Hinweis: Das für das DALI-System verantwortliche Bedienpersonal muss dafür 
sorgen, dass im Falle eines Stromausfalls die Aktivierung des Sperrmodus nicht 
zu Gefahrensituationen führen kann.

6.3	 Ruhemodus

Bei aktiviertem Ruhemodus werden Notleuchten im aktiven Notfallmodus 
automatisch ausgeschaltet, um das unerwünschte Entladen der Batterien zu 
verhindern (z. B. bei leer stehenden Gebäuden). Der Ruhemodus wird über den 
DALI-Befehl 224: REST aktiviert, wenn sich das Modul im aktiven Notfallmodus 
befindet. Im Ruhemodus ist die lokale LED-Anzeige grün und blinkt mit einem 
langsamen Doppelimpuls beim Ausschalten. Der Ruhemodus wird automatisch 
abgebrochen, wenn die Netzspannung wiederhergestellt wird.

Hinweis: Das für das DALI-System verantwortliche Bedienpersonal muss dafür 
sorgen, dass im Falle eines Stromausfalls die Aktivierung des Sperrmodus nicht 
zu Gefahrensituationen führen kann.

6.4	 Identifikationsmodus

Im Identifikationsmodus kann der physische Standort während der 
Systemaktivierung oder beim Auftreten einer Störung ermittelt werden. 
Beim Start oder Neustart des Moduls wird ein 30 Sekunden dauerndes 
Identifizierungsverfahren ausgeführt, wenn der DALI-Befehl 240: START 
IDENTIFICATION empfangen wird. Im aktiven Identifikationsmodus blinkt die 
lokale LED-Anzeige langsam abwechselnd rot und grün.
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6.5	 Verlängerungszeit

Die Verlängerungszeit ist über den DALI-Controller einstellbar. Die 
Verlängerungszeit ist die Verzögerungszeit zwischen der Wiederherstellung 
der Netzversorgung und dem Ende des Notbetriebs. Die Standard-
Verlängerungszeit ist gemäß DALI-Standard auf 0 Minuten eingestellt. Die LED-
Anzeige bleibt während der gesamten Verlängerungszeit ausgeschaltet.

7.	 LED-Statusanzeigen

LED Status Anmerkung

Leuchtet grün Netzbetrieb Wiederaufladbarer Akku OK,  
keine Fehler

Schnell blinkend grün  
(0,1 s ein – 0,1 s aus)

Funktionstest 
läuft

Langsam blinkend 
grün (1 s ein – 1 s aus)

Dauertest läuft

Rote LED leuchtet Beleuchtungs
ausfall

Offener Stromkreis, Kurzschluss,  
LED-Ausfall

Langsam blinkend  
rot (1 s ein – 1 s aus)

Akkuausfall Akkufehler, Akku nicht ange-
schlossen

Schnell blinkend rot  
(0,1 s ein – 0,1 s aus)

Dauerfehler Akkukapazität nicht ausreichend

2 x blinkend grün Vererbungs
modus

Umschalten in den Vererbungs
modus über den Controller

Rote/grüne LED  
blinkt 6-mal

Adressidentifi
kation

DALI-2-Adressidentifikation über 
Controller. 6-stellige Binäradres-
se. Rot für 0, Grün für 1

Aus Stromzufuhr 
unterbrochen

Akkubetrieb (Notfallmodus)
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8.	 Wartung

Bei Schäden muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden.

8.1	 Akkuwechsel

Akku wechseln, wenn die Notlichtdauer 3 h unterschreitet. Nur Original-Akkus 
des Herstellers verwenden.

Art.-Nr. Produktname Beschreibung

EN10080081 ELH-2 BATTERY LiFePO4 
1800 mAh

Ersatzakku für Notleuchten 
der Serie ELH-2

WARNUNG

Gefahr durch elektrischen Schlag!
Arbeiten am 230-V-Netz können Tod oder schwere Verletzungen  
zur Folge haben.
	X Immer die 5 Sicherheitsregeln beachten.

1.	 Freischalten
2.	 Gegen Wiedereinschalten sichern
3.	 Spannungsfreiheit messen
4.	 Erden und kurzschließen
5.	 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken  

oder abschranken

	X Akku anschließen.
	X Installationsdatum auf Typenschild des Akkus vermerken.
	X Verpolungssicheren Stecker mit der Elektronik verbinden.
	X Netzspannung zuschalten.
	✓ Akkuerstladung (< 24 h) mit anschließendem Dauertest (3 h).

8.2	 Reinigung

ACHTUNG!

Schaden durch unsachgemäße Reinigung.
Reinigen mit alkoholhaltigen, ätzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln 
oder Scheuerschwämmen kann die Oberfläche beschädigen und Funktions
störungen zur Folge haben.

	X Einen weichen in Spülmittellösung getauchten Lappen verwenden.
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9.	 Entsorgung

Dieses Gerät nicht im unsortierten Restmüll entsorgen. Auskünfte 
erteilt die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

Batterien/Akkus enthalten umwelt- und gesundheitsgefährdende 
Stoffe. Sachgerecht und nicht im unsortierten Restmüll entsorgen. 
Unentgeltlich bei einer Verkaufsstelle zum Recyceln abgeben.

10.	 EU-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien:

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU
REACH EU Directive 1907/2006/EC
BATTERY Directive 2023/1542/EU
IEC 62620:2015
IEC 62133-2:2017 + A1:2021

Das vollständige Dokument ist im Internet als PDF verfügbar:
https://www.esylux.info/konformitaet/esylux_ce_elh_2_ce02348700.pdf

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder Erweiterung des Produkts
verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

11.	 ESYLUX Herstellergarantie

ESYLUX Herstellergarantie unter www.esylux.com.

https://www.esylux.info/konformitaet/esylux_ce_elh_2_ce02348700.pdf
http://www.esylux.com
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